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COMPACTACIÓN

Con la misma filosofía constructiva que el modelo 2I321, sus 169 Kg 
de peso aportan una mayor capacidad de compactación alcanzando 
los 40-55 cm de profundidad.

Robustez y fiabilidad
Plancha base y cuerpo en fundición 
de alta resistencia.

Estructura tubular 
Protección e izado.

2I330  REVERSIBLE 169 Kg / Base 50 x 70 cm

Código Motor
Base
cm

Peso
Kg

€uros

2I330 5,5 HP  / HONDA GX160 50 x 70 169

2I3306 Base Vulkollan para la compactación de 
adoquines y solados

 informaCión

Velocidad de avance: 22 m/min Frecuencia: 90 Hz

Compactación: 40 - 55 cm Fuerza Centrífuga: 30 kN

Para la compactación de los terrenos más exigentes, su elevada 
velocidad de desplazamiento y fuerza de compactación aportan 
un excepcional rendimiento, permitiendo la compactación hasta 
70-85 cm de profundidad. 

Panel de mando
• Arranque eléctrico
•  Indicador de batería
•  Nivel aceite
•  Alarma temperatura

Accionamiento reversible con sistema de 
seguridad
Maniobrabilidad y seguridad
Mando acelerador en la empuñadura.

Arrancador 
manual auxiliar

 informaCión

Velocidad de avance: 25 m/min Frecuencia: 70 Hz

Compactación: 70 - 85 cm Fuerza Centrífuga: 55 kN

Código Motor
Base
cm

Peso
Kg

€uros

2I357 10,5 HP  / HATZ 1D50 70 x 95 430

2I357  REVERSIBLE 400 Kg. Base 70 x 95 cm




