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CORTADORAS DE JUNTAS

En la cortadora de juntas 2L450 encontramos la mejor tecnología 
ofreciendo el máximo rendimiento para el corte de hormigón y asfalto.
• Ergonomía y simplicidad para el operador, ampliando la operatividad
• Estructura robusta y equilibrada para un corte preciso y sin vibraciones

Consulte nuestro programa de Discos Pág. 173

2L450 CORTADORA DE JUNTAS

Código Motor Ømáx.

mm
Peso
Kg

Profundidad
Corte mm

Depósito
Litros €uros

2L450
13 HP

HONDA GX 390
500 123 220 (1) 30

(1)  Para disco de Ø 500 mm y condiciones óptimas de operación.
  Se recomienda en general utilizar disco de Ø 350 mm, obteniendo así el 

máximo rendimiento del equipo.
  Discos de Ø 450 mm y superiores a máxima profundidad de corte solo para 

trabajos ocasionales.

Ergonomía para mejorar el rendimiento del operador
Sistema de amortiguación para reducir las vibraciones mano - brazo.
Empuñadura regulable en altura.

Elevación del disco asistida
Mediante resorte de gas.  
Rápido y sencillo.

Seguridad y rendimiento
Plato de fijación extra-grande con 
bulón de arrastre.

Indicador profundidad de corte
Sistema  mecánico, sencillo y 
robusto.

Tacómetro cuenta-horas y r.p.m 
del motor
Facilita las labores de mantenimiento 
y gestión de flota.

NOVEDAD




